Auskunft Gber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

|

VKF Technische Auskunft Nr. 31705

Inhaber /-in Hersteller /-in

Effertz Tore GmbH Effertz Tore GmbH

Am Gerstacker 190 41238 Monchengladbach

41238 Moénchengladbach Germany

Germany

Gruppe 251 - Brandschutzabschlisse (VKF-TA)

Produkt FERROFLAM RI 319

Beschreibung Rolltor mit Rollpanzer aus Stahl-Lamellen (D=1.0/0.8mm), Fillung aus Brandschutzplatten
(D=1.8/3.9mm, RD=1600kg/m3), oben liegende Welle aus Stahl, Sturzabdichtung mit
Fillung aus Brandschutzplatten (D=3.9mm, RD=1600kg/m3), seitlich mit Fihrungsschienen
aus Stahl

Anwendung EI 30
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen ift, Rosenheim: Prifbericht '19-002570-PR01 (PB-C04-01-de-01)' (01.08.2019), Prifbericht
'19-003029-PR01 (PB-C04-01-de-01)" (11.10.2019); MPA NRW, Dortmund: EXAP-Bericht
'1230-00466-514, Version 01' (12.02.2021), Klassifizierungsbericht '1230-00466-614,
Version 01' (12.02.2021), Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit '0432-CPR-00466-05,
Version 01' (06.04.2020); Hersteller: Leistungserklarung 'DOP-RI319-16-001' (24.04.2020)

Priifbestimmungen EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Giiltigkeitsdauer 31.12.2026

Ausstellungsdatum 08.09.2021

Ersetzt Dokument vom  30.06.2021 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Daniel Eising
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. Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich von feuerwiderstandsfahigen Rolltoren aus Stahl setzt sich aus dem direkten und erweiterten
Anwendungsbereich zusammen. Die Regeln zur Beurteilung des direkten Anwendungsbereichs sind in der

EN 1634-1+A1:2018, Kapitel 13 aufgefiihrt und basieren auf den Ergebnissen einer einzelnen Prifung. In der

EN 15269-10:2011 werden die Regeln firr die zuldssigen Anderungen des gepriiften Produktes festgelegt, welche die
Grundlage fir den erweiterten Anwendungsbereich bilden.

Im Folgenden werden die wichtigsten zulassigen Erweiterungen fir die Anwendung aufgefiihrt. Die Aufzahlung ist nicht
abschliessend. Weitere Anderungen geméss EXAP- und Klassifizierungsbericht sowie EN 15269-10:2011 sind
zugelassen. Bei Unklarheiten zur Interpretation des Textes oder der Bilder ist der Wortlaut des EXAP-Berichts
massgebend.

TRAGKONSTRUKTION UND BEFESTIGUNGSART

Norm-Tragkonstruktionen

Folgende Norm-Tragkonstruktionen sind nachgewiesen:
Abklrzung Beschreibung
MBW Massivbauwand mit hoher Rohdichte aus Mauerwerk oder Massivbeton.

LBW Leichte Trennwand in Stdnderbauweise und einer Bekleidung.

LBW Wird ein Bauteil in einer genormten Leichtbauwand (LBW) gemé&ss SN EN
1363-1 geprift, kann das Bauteil in gleicher Weise in eine Wand
bestehend aus Holz- oder Stahlstadnder mit Plattenbekleidungen oder in
Vollquerschnitte aus Holzwerkstoffen eingebaut werden. Die Wand ist
gemass VKF-anerkanntem Stand der Technik Papier auszufiihren und
kann aus brennbaren Baustoffen und/oder Baustoffen der RF1 bestehen
(Beschluss FBT, Nr. 1.14A).

Befestigungen

» Die langenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Tiren an Tragkonstruktionen
darf erhoht, jedoch nicht verringert werden.
«  Der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht vergréssert werden.

ANORDNUNGEN

Folgende Anordnungen sind nachgewiesen:
| ]

Eps
L
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ABSCHLUSSE

Anderungen der Abmessungen

Abmessungen

Abschluss

AM /LM Bmax [mm] Hmax [mm] Amax [m2]

Rolltor

LM 15000 10000 150m2

Eine Vergrosserung auf die maximalen Abmessungen ist moglich,
« sofern die statischen Anforderungen an die Befestigungen, an die tragenden Konstruktionen sowie an die
Welle und an die Wellenzapfen geméss EN 15269-10:2011 erfiillt sind,
die FUhrungstiefe um 10 mm/m Breitenvergréf3erung erhéht wird, und
die Breite des aufschaumenden Dichtstoffes im gleichen Verhalinis wie die Breite erhdht wird.

.

Minimale Aussenabmessungen:
*  Unbegrenzte Grossenreduzierung ist zulassig.

Materialien und konstruktive Ausfiihrungen

.

e

Rollpanzer

Profile:

.

@

Fiihrungsschienen

N

Einbausituation
Folgende Einbausituationen sind nachgewiesen:

an der Wand

Dammeschichtbildende Dichtungen:

Ein Produkt eines anderen Lieferanten/Herstellers ist nur méglich, aber nur fir eine
identische Zusammensetzung. Ein anderes Material ist nicht ohne zuséatzliche Prifung
moglich.

Eine Verringerung der Hohe des Profils ist nicht moglich. Eine Erhéhung der Hohe ist bis
100% mdglich, sofern die Scharnierung gleich bleibt und die grésseren Profile in die
Welle passen.

Eine Verringerung der Dicke des Stahls ist bis auf die in der Metallindustrie Gblichen
Toleranzen méglich. Eine Erhéhung der Dicke bis mdglich bis zu 50%, sofern die
Anforderungen gemass EN 15269-10:2011 erfiillt sind.

Der Rollpanzer ist mit Baustahl nachgewiesen. Eine Anderung von Baustahl zu Edelstahl
ist nicht maglich.

Abmessung:

Eine Verringerung der Tiefe ist nicht méglich. Eine Erhdhung der Tiefe ist méglich, sofern
Spiel und Ausdehnungsfreiraume nicht verandert werden.

Eine Verringerung der Breite ist nicht moglich. Eine Erhdhung der Breite ist méglich. Der
Luftspalt zwischen dem Ende der Lamellen und den Innenflachen der Flihrungen ist
verhaltnisgleich zur Erhdhung der Lamellenbreite zu vergréRern.

Werkstoff:

Eine Verringerung der Materialdicke ist nicht mdglich. Eine Erhéhung der Dicke ist
moglich bis zu 100% oder 5mm, wobei der gréRere Wert ma3gebend ist

Das Rolltor ist mit Fiihrungsschienen aus Baustahl nachgewiesen. Eine Anderung von
Baustahl zu nichtrostendem Stahl ist moglich, sofern der unterschiedliche
Ausdehnungswert in der Fiihrungs-/Profil-Kombination bericksichtigt wird

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 3/4



. Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 31705

‘ N Inhaber /-in: Effertz Tore GmbH
SN Giiltigkeitsdauer: 31.12.2026
Ausstelldatum:  08.09.2021

Gehause/Rollkasten

Gehause/Rollkasten:
» Das Hinzufiigen eines Rollkastens ist méglich, sofern die Ausdehnung die tragenden
Teile nicht beeinflusst und alle Kraftbetatigungseinrichtungen aul3erhalb des Kastens
D —

sind. Das Entfernen eines Rollkastens ist nicht mdglich.

Antriebssysteme

Externe Antriebssysteme mit Ausnahme von Rohrmotoren:
« Das Hinzufligen eines externen Antriebsystems ist mdglich, sofern sich das gesamte
Antriebssystem, z. B. Getriebe, Ketten, Kettenrader oder Motoren, auRerhalb des
Rollkastens befindet. Das Entfernen eines externen Antriebsystems ist moglich.
~

Dekorative Beschichtungen

] Farbanstrich:
*  Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tir durch einen Farbanstrich nicht
zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und durfen auf Turfligel oder Zargen

aufgebracht werden, die als unbehandelte Probekdrper gepriift wurden.

Legende:

AM / LM: Aussenmass (Turfligel) / Rahmenlichtmass (Turzarge)
Bmax / Hmax / Amax / Dmax: maximale Breite / Hohe / Flache / Dicke

Bmin / Bmax / Amin / Dmin: minimale Breite / Hohe / Flache / Dicke

RD: Rohdichte

ob / ut: oben / unten

SB/SS/SW/ST: Seite Band / Seite Schloss / Seite Wand / Seite Tur
WEITERE ANWENDUNGEN

Die weiteren Anwendungen richten sich nach folgendem Dokument:
EXAP-Bericht, MPA NRW, Dortmund, Nr. 1230-00466-514, 12.02.2021

»  Verstarkung bei Einbau in LBW: Stahl-Hohlprofil (D=6.3/3.0mm)
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